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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTRUCTURA:| TIPO CAP.F.C.E., T—80C, ENTREJES DE 6.00 x 12.00_m. CON
COLUMNAS DE 0.30 x 0.40_m. Y CUBIERTA LIGERA DE LAMINA
TIPO' SANDIWCH, CON NUGCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO.

MUROS: DE_TABIQUE COMUN O SIMILAR, EN TOTALIDAD DE INTERIORES
Y FACHADAS CON APLANADO FINO DE MEZGLA Y ACABADOS DE:

© PASTA TEXTURIZADA EN MUROS INTERIORES, EN, MUROS BAJO
VENTANAS DE FACHADAS PRINCIPALES (EJES Y 727 Y EN
INTERIOR DE MUROS CABECEROS (EJES A" Y ﬂv

© PASTA CON AGREGADO EXPUESTO Y ENTRECALLES DE CANAL
DE_LAMINA GALVANIZADA DE, 2" EN EXTERIOR DE MUROS

CABECEROS (EJES y .

ZOCLOS: DE CONGRETO APARENTE EN TOTALIDAD DE MUROS.

PISOS: DE LOSETA CERAMICA DE 30 x 3D cm. CON JUNTAS DE 1 cm.
EN COLOR.

CANCELERIA: | EXTERIOR.~DE_ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC, LINEA COMER—
CIAL DE 2", CON VIDRIO FILTRASOL DE & mrm.
INTERIOR.—TUBULAR DE LAMINA ESMALTADA, CON TABLEROS Fl—
JOS DE PANEL ART DE 19 mm. Y VIDRIO CLARO DE 6 mm.

FALDO EN VOLADOS DE FACHADAS PRINCIPALES, CON BASTIDOR
METALICO, PARA RECIBIR FORRO DE LAMINA TROQUELADA.
PUERTAS: DE 38 m.m._CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 17 Y

FORROS DE TRIPLAY DE 6 m.m., ACABADOS CON LAMINADO
PLASTICO IMITACION MADERA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

A-2 | CORTES GENERALES

A-3 | FACHADAS

A—4 | CORTES POR FACHADA

A—5 | PLANTA DE MOBILIARIO

A—6 | LOCALIZACION Y ALZADOS DE CANCELERIA

DIRECTOR GENERAL - ING. GREGORIO FARIAS LONGORIA
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